


Задвижки У13-ТЗР, -ТЕА, -УЗП, -ЗМП
С электрическим, пневматическим или ручным приводом

Проходное
 сечение

Рейсмус
крепления Мощность ЭП Толщина Высота

корпуса

мм мм кВт мм мм

ТЗР.М □ 200 - □ 600 □ 248 - □ 650 - 3 90

ТЗР-300 □ 300 □ 350 - 3 150

ТЕА.М □ 200 - □ 600 □ 248 - □ 650 0,18 3 250

ТЕА-200 □ 200 □ 248 0,18 3 150

ТЕА-300 □ 300 □ 350 0,18 3 150

УЗП □ 200 - □ 400 □ 248 - □ 450 пневмо 5 80

ЗМП □ 300 - □ 450 □ 350 - □ 505 0,37 4 80

�g	 �­�M�L�:�J�H�5�C�3���H�L�5�:�L�K�L�5�:�G�G�X�P���Q�3�K�L�:�@���?���M�>�E�H�5�n

�g	 �g���•�K�I�H�E�V�>�H�5�3�G�?�:���M�I�E�H�L�G�?�L�:�E�:�@���G�:���9�3�:�L���5�H�>�F�H�=�G�H�Œ
�K�L�?���I�H�I�3�9�3�L�V���>�:�J�G�M���5���I�:�J�:�C�J�X�L�M�b���5�:�L�C�M�n

�g	 �g�� �•�K�I�H�E�G�:�G�?�:�� �C�H�J�I�M�K�3�� �?�>�� �M�6�E�:�J�H�9�?�K�L�H�@�� �€�Q�:�J�G�H�@�•�i��
�H�R�?�G�C�H�5�3�G�G�H�@���?�E�?���G�:�J�=�3�5�:�b�T�:�@���K�L�3�E�?�n

�g	 �g�� �“�H�>�F�H�=�G�H�K�L�V�� �?�>�6�H�L�H�5�E�:�G�?�c�� �5�� �5�?�9�:�� �K�4�H�J�G�H�Œ�J�3�>�Œ
�4�H�J�G�H�@���C�H�G�K�L�J�M�C�R�?�?�n

�g	 �g���¨�:�5�?�>�?�H�G�G�X�:���E�b�C�?���9�E�c���H�K�F�H�L�J�3���?�E�?���4�X�K�L�J�H�@���>�3�Œ
�F�:�G�X���H�L�5�:�L�K�L�5�:�G�G�X�P���M�>�E�H�5�n

Серия ТЕА.М

Серия ТЕА-300

Серия ТЗР.М

Серия ЗМП

Серия УЗП

Способность задвижек полностью отсекать поток зерна или частично, контролируя его скорость, делает дан-
ный тип оборудования незаменимым в гравитационном оборудовании, разгрузочных секциях транспортеров 
и при хранении в разного рода бункерах. Универсальность в проектировании позволяет применять их с раз-
личными продуктами, от муки до зерна.
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Трубы самотечные У13-ТС, -СТ
Круглого и квадратного сечения

ТС.2 ТС.3 ТС.7 ТС.13 ТС.14 ТС.15

Внутренний диаметр мм 220 300 380 180 400 160

Длина мм 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030

Толщина стенки мм 2 - 3 2 - 4 2 - 3 2 2 - 4 2

ТС.16 ТС.17 ТС.18 ТС.20 ТС.22 ТС.24

Внутренний диаметр мм 195 250 200 450 500 350

Длина мм 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030

Толщина стенки мм 2 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4

СТ.5 СТ.6 СТ.8 СТ.9 СТ.12 СТ.11

Просвет мм 200 х 200 300 х 300 350 х 350 400 х 400 450 х 450 500 х 500

Длина мм 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030

Толщина стенки мм 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4

Гасители скорости, сектора, вводы и прочее
Вспомогательное самотечное оборудование

Мы изготавливаем полный спектр самотечного обо-
рудования. Гасители скорости движения зерна, вво-
ды и секторы с различными углами, переходы с кру-
глого на квадратное сечение и т.п. 

А опционная футеровка рабочей части самотечного 
оборудования обеспечит не один сезон непрерыв-
ной работы.

Гаситель ГСВ 

Ввод СВС 

Серия СТ.6

Серия ТС.3
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Распределители потоков У13-ТП
На 6, 8 и 12 разгрузочных патрубков

ТП6-01 ТП6-02 ТП6 ТП-8М ТП-12

Производительность [0,75 т/м³] т/ч 150 250 150 250 350

Количество выпускных патрубков шт. 6 6 6 8 12

Количество впускных патрубков шт. 2 2 1 1 1

Мотор-редуктор кВт 2 х 0,37 2 х 0,37 0,25 0,55 0,25

Длина мм 1 630 2 225 1 264 1 900 2 504

Ширина мм 2 075 3 050 1 264 1 900 2 504

Высота мм 1 700 2 330 1 070 1 600 1 570

Иногда при проектировании элеватора возникает необходимость 
распределить или перенаправить потоки зерна, которое движется 
по самотечному оборудованию. Это можно сделать с помощью пе-
рекидных клапанов. Но когда речь идет о возможности изменения 
направления на шесть и более путей, то уместнее воспользоваться 
специальным оборудованием.

Распределители предназначены для перенаправления зерновых 
потоков на несколько направлений – от 6 до 12. Модели с двумя 
входными патрубками будут уместны в тесных помещениях или 
при объединении двух потоков в один, поскольку имеют два неза-
висимых поворотных механизма. В наличии два вида выпускных 
патрубков (прямые и под углом), которые при необходимости мож-
но устанавливать в любой последовательности. А «поворотные тру-
бы» имеют соответственно 6, 8 и 12 выходов.

Ввод СВД 

Ввод СВО 

Серия ТП6-0
1

Серия ТП6
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Приемные бункеры У13-МАП
Объемом от 70 до 210 м³

МАП-70 МАП-100 МАП-140 МАП-140П МАП-140БВ МАП-210

Объем м³ 70 100 140 140 140 210

Длина мм 10 002 10 002 10 192 10 002 13 004 22 000

Ширина мм 6 804 6 804 6 504 6 804 6 802 6 120

Вес кг 15 436 15 436 16 460 15 439 17 108 38 680

Главный узел элеватора. Почему? Потому что зерно нужно принять с транспорта, будь то авто- или железнодо-
рожный. От производительности линии приема зависит, насколько быстро будет проведено складирование 
нового урожая. Две параллельные завальные ямы или одна увеличенного объема в несколько раз ускоряют 
выгрузки транспорта, предотвращая его простой в очередях. А также, в варианте параллельных линий по при-
ему, позволяют элеваторам одновременно принимать два разных потока зерна, отличающегося по влажности, 
сорности или которое вообще может быть различными зерновыми культурами.

Тип завальных ям У13-МАП, позволяющий автомобилям проезжать сверху по настилу и выгружаться 
самосвалам с прицепами в любой их точке.

ПРОЕЗДНЫЕ

К данному типу относится семейство приемных ям с объемом в 140 м3. Они рассчитаны на работу в паре 
со стандартными автомобильными разгрузчиками, которые могут выгружать авто со стороны заднего 
борта или сбоку.

ДЛЯ АВТОРАЗГРУЗЧИКОВ

Рассчитаны на выгрузку самосвалов со стороны заднего борта грузовика.

ОБЛЕГЧЕННЫЕ
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	 * Цепной транспортер поставляется опционально
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Бункеры отгрузки У13-БКЗ.ЖД
Для железнодорожного транспорта. Объемом от 200 до 370 м³
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Объем

Количество
патрубков 

загрузки/отгрузки
Длина Ширина Высота

м³ шт мм мм мм

БКЗ.ЖД-200 200 5 / 5 14 000 5 880 14 200

БКЗ.ЖД-370 370 2 / 4 11 000 5 750 15 970

Сборные бункеры для отгрузки.

Отгрузка зерна – второй по значимости узел элеватора.
Модельный ряд бункеров для отгрузки на транспорт производ-
ства «ЛУБНЫМАШ» объединяет в себе бункеры и эстакады для 
загрузки автомобилей или железнодорожных вагонов зерном, 
продуктами его переработки, отходами (мусором) и т.п.

Оптимальность прежде всего 

Бункеры отгрузки  У13-БКЗ.А
Для грузовиков. Объемом 51 м³

Объем Длина Ширина Высота

м³ мм мм мм

БКЗ.А 51 4 360 4 510 9 510
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Норийные башни У13-ВН
Металлоконструкции установления норий
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Количество                       
норий Длина Ширина Высота

min / max

шт. мм мм м

ВН.2,5 1 2500 2500 5 / 30

ВН.3 1 3000 3000 5 / 30

ВН.3х4 2 4000 3000 5 / 30

с максимальной длиной без опирания до 15 метров
Транспортные мосты (верхние галереи)

При проектировании технологических потоков дви-
жения зерна и продуктов его переработки всег-
да возникает необходимость разместить системы 
транспортировки зерна на определенной высоте от 
пола. Мы предлагаем транспортные мосты (галереи) 
на один или два транспортера, с одним или двумя 
проходами для обслуживания. С пиковой нагрузкой 
до 1000 кг на метр погонный.
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Эстакады У13-УЗ.АТ, -УЗ.ЖТ
Под установку силоса МСВУ 46.хх.К45.В12 [ 58 - 172 м3 ]

Вентиляторы центробежные У13-ВЦ
Для вентиляции силосов

Производительность Давление Мощность ЭП Габаритные размеры                            
(Д х Ш х В)

[ м³/с ], [ м³/г ] кПа кВт мм

ВЦ-4и 1,3 (4 650) 2,02 4 1175 х 935 х 750

ВЦ-4,6и 2,5 (8 990) 2,02 7,5 1305 х 780 х 1015

ВЦ-5и 3,65 (13 160) 2,02 11 1580 х 870 х 1120

ВЦ5,1и 5,06 (18 200) 2,02 18,5 1610 х 830 х 1015

ВЦ5,1-02и 4,28 (15 400) 2,02 15 1610 х 830 х 1015

ВЦ8и 6,12 (22 030) 2,02 22 1780 х 1330 х 1590

ВЦ9и 9,33 (33 600) 2,16 30 1690 х 1425 х 1760

Используется для перемещения неагрессивных газов с температурой не выше 80°С, содержащих липкие, 
волокнистые, а также пылевидные вещества по концентрации не выше 100 г/м. Центробежный вентилятор 
представляет собой расположенное в спиральном корпусе лопаточное колесо, при вращении которого воздух, 
поступая через входное отверстие и попадая в каналы между лопатками колеса, под действием центробеж-
ной силы перемещается по этим каналам, собирается специальным кожухом и направляется в его выпускной 
патрубок.
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Для заметок
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Для заметок
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37500, Украина, Полтавская область, 
г. Лубны, пр-т Владимирский, 110/1

@LUBNYMASH

www.lubnymash.com

sales@lubnymash.com 

+38 (05361) 72-596

+38 (05361) 72-597

+38 (050) 308-41-99


